BEZPECNOSTNI LIST Graciligf/

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

AQUASURE+FD

Datum vytvoteni 01. listopadu 2016
Datum revize 11. bfezna 2019 Cislo verze 2.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku AQUASURE+FD
Latka / smés smés
Cislo 10112, 10116, 11146, 004002, 10194
1.2 Piislu$na urcena pouziti litky nebo smési a nedoporucena pouZziti
Urcend pouziti smési Lepidlo pro vytvareni elastickych spojeni.
Nedoporuéena pouziti smési Produkt nesmi byt pouZivan jinymi zpusoby, nez které jsou
uvedeny v oddile 1.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Distributor
Jméno nebo obchodni jméno PROSPORT PRAHA s.r.o0.
Adresa K.Miindla 636, Revnice, 25230
Ceska republika
Identifikaéni &islo (ICO) 48035157
DIC CZ48035157
Telefon +420241483 338
Email prosport@prosport.cz
Adresa elektronické posty odborné zpiisobilé osoby odpovédné za bezpecénostni list
Jméno GRACILIS s.r.0.
Email info@gracilis.cz
14 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepfetrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro
zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvirat

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle naiizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smés je klasifikovana jako nebezpecna.

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Mewr

Mewr

Drazdi kizi. Zpasobuje vazné podrazdéni o¢i. Mize zpUsobit podrazdéni dychacich cest. Pii vdechovani miize vyvolat pfiznaky
alergie nebo astmatu nebo dychaci potize. Muize zpusobit poskozeni dychacich cest (inhalaéné), sluchovych organti pfi prodlouzené
nebo opakované expozici.

2.2 Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Nebezpeci
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BEZPECNOSTNI LIST Graci|i§®/

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

AQUASURE+FD

Datum vytvoteni 01. listopadu 2016

Datum revize 11. bfezna 2019 Cislo verze 2.0
Nebezpec¢né latky
xylen

4,4'-methylendifenyl diisokyanat
tosyl-isokyanat
Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoftlava kapalina a pary.

H315 Drazdi kazi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i.

H334 Pii vdechovani miize vyvolat piiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.

H335 Muze zpuisobit podrazdéni dychacich cest.

H373 Muze zpusobit poskozeni dychacich cest (inhalaéné), sluchovych organi pii prodlouzené nebo

opakované expozici.
Pokyny pro bezpe¢né zachazeni

P101 Je-1i nutna Iékai'skd pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chraiite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
koufeni.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobte vétranych prostorach.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiujici dychani.

P342+P311 Pii dychacich potizich: Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/lIékaie.

P370+P378 V piipadé pozéaru: K uhaSeni pouZzijte vodni postiik/praskovy hasici ptistroj/pénu/oxid uhlicity.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Odstrante obsah/obal podle mistnich/regiondlnich/statnich/mezinarodnich predpist.

Dopliiujici informace

EUH 204 Obsahuje isokyanaty. Muze vyvolat alergickou reakci.

U osob, u nichz se projevuje zvysena citlivost na diisokyanaty, se mohou pfi pouziti tohoto vyrobku
vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpi astmatem, ekzémy nebo koznimi problémy, by se mély
vyhnout kontaktu s timto vyrobkem, v¢etn¢ dermalniho kontaktu. V podminkach, kdy neni zajisténo
dostatecné vétrani, by tento vyrobek nemél byt pouzivan bez pouziti ochranné masky s vhodnym
protiplynovym filtrem (tj. typ Al podle normy EN 14387).

PoZadavky na uzavéry odolné proti otevireni détmi a hmatatelné vystrahy

Obal musi byt opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé.

2.3 Dalsi nebezpecnost
Smés neobsahuje latky spliyjici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH),
v platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.2 Smési
Chemicka charakteristika
Smés nize uvedenych latek a pfimési.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvys$imi pripustnymi koncentracemi v pracovnim ovzdusi

X : N
Identifikaéni &isla Nézev latky gﬁfjﬂlgs t/l” Kla“ﬁkaci’ 2‘1713 /‘;g(‘)fgem ), Pozn.

Index: 601-022-00-9  [xylen 10-<25  |Flam. Lig. 3, H226 1,3
CAS: 1330-20-7 Asp. Tox. 1, H304
ES: 215-535-7 Acute Tox. 4, H312+H332
Registracni ¢islo: Skin Irrit. 2, H315
01-2119488216-32 Eye Irit. 2, H319

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

Graciligf/

AQUASURE+FD

Datum vytvoreni

01. listopadu 2016

Datum revize 11. bfezna 2019 Cislo verze 2.0
et x s s , , Obsah v %) Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni ¢isla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 601-023-00-4 ethylbenzen 5-<10 Flam. Liq. 2, H225 3
CAS: 100-41-4 Asp. Tox. 1, H304
ES: 202-849-4 Acute Tox. 4, H332
Registracni Cislo: STOT RE 2, H373
01-2119489370-35
Index: 615-005-00-9 4,4'-methylendifenyl diisokyanat <2,5 Skin Irrit. 2, H315 1,2,3
CAS: 101-68-8 Skin Sens. 1, H317
ES: 202-966-0 Eye Irrit. 2, H319
Registracni Cislo: Acute Tox. 4, H332
01-2119457014-47 Resp. Sens. 1, H334
STOT SE 3, H335
Carc. 2, H351
STOT RE 2, H373
Specificky koncentra¢ni limit:
Eye Irrit. 2, H319: C>5%
Skin Irrit. 2, H315: C>5 %
Resp. Sens. 1, H334: C>0,1 %
STOT SE 3, H335: C>5%
Index: 615-012-00-7 tosyl-isokyanat <0,5 Skin Irrit. 2, H315
CAS: 4083-64-1 Eye Irrit. 2, H319
ES: 223-810-8 Resp. Sens. 1, H334
STOT SE 3, H335
Specificky koncentracni limit:
Skin Irrit. 2, H315: C>5 %
Eye Irrit. 2, H319: C>5%
STOT SE 3, H335: C>5%
Poznamky

1 Poznamka C: Nekteré organické latky mohou byt uvedeny na trh bud’ v urcité isomerni forme, nebo jako smés nékolika
isomerQ. V tomto piipadé musi dodavatel na Stitku uvést, zda je latka uréitym isomerem nebo smési isomerti.

2 Poznamka 2: Uvedena koncentrace isokyanatu je vyjadiena v hmotnostnich procentech volného monomeru vztazenych k
celkové hmotnosti smési.

3 Latka, pro niz existuji expozi¢ni limity Spole€enstvi pro pracovni prostiedi.

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte 1ékate a poskytnéte mu informace z tohoto Bezpeénostniho
listu. Thned svléknéte kontaminovany odév a pred dal$im pouzitim ho vyperte.
Pii vdechnuti
Okamzité pieruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti. Zajistéte 1ékaiské
oSetieni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné priznaky.
Pii styku s kizi
Odlozte pottisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody.
Pii zasaZeni o¢i
Thned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete ofni vicka (tieba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky,
neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10-15 minut. Zajistéte 1ékaiské, pokud mozno odborné osetieni.
Pii poziti
NEVYVOLAVEITE ZVRACENI. U osoby, ktera ma zdravotni obtiZe, zajistéte 1ékatské osetieni.
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BEZPECNOSTNI LIST Gracili§®/

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

AQUASURE+FD

Datum vytvoteni 01. listopadu 2016
Datum revize 11. bfezna 2019 Cislo verze 2.0
4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozZdéné symptomy a ucinky

Pii vdechnuti
Pii vdechovani miize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize. Miize zplsobit podrazdéni dychacich cest.
Pii styku s kuzi
Drazdi kazi. Opakovany nebo dlouhodoby kontakt s pokozkou mutize zptisobit jeji odmasténi a podrazdeéni.
Pii zasaZeni o¢i
Zpusobuje vazné podrazdeéni o¢i.
Pii poziti
Podrazdéni, nevolnost.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvla§tniho oSeti‘'eni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni poZaru
5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
péna odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasek, voda tfistény proud
Nevhodna hasiva
voda - plny proud
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru vznika husty, ¢erny kouf, mize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého, oxidi dusiku a dalSich toxickych
plynt. Vdechovani nebezpecnych rozkladnych (pyrolyznich) produktii mize zpisobit vazné poskozeni zdravi.
53 Pokyny pro hasice
Pouzijte izola¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek.

ODDIL 6: Opatieni v pFipadé nihodného viniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Odstrante vSechny zdroje zapaleni, zajistéte dostateCné vétrani. PouZivejte osobni ochranné pracovni prostiedky. Postupujte podle
pokyn, obsazenych v oddilech 7 a 8.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabrante kontaminaci pudy a Gniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipustte vniknuti do kanalizace.
6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro ¢iSténi

Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoiflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kiemelina, zemina a jiné vhodné absorpéni
materialy), shromazdéte v dobie uzavienych nadobach a odstraiite dle oddilu 13. Sebrany material zneSkodnujte v souladu s mistné
platnymi pfedpisy. Pfi Gniku velkych mnozstvi produktu informujte hasi¢e a odbor Zivotniho prostfedi Obecniho ufadu obce s
roz§ifenou plisobnosti.

6.4 Odkaz na jiné oddily
7.,8.a13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni
Zabranite tvorbé plynti a par v zapalnych nebo vybuSnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvyssi ptipustné
koncentrace (NPK-P) pro pracovni ovzdusi. Produkt pouzivejte jen v mistech, kde neptichazi do styku s otevienym ohném a jinymi
zapalnymi zdroji. Nekuite. Proved’te preventivni opatieni proti vybojum statické elektiiny. Pary mohou vytvafet vybusné smési se
vzduchem. Nevdechujte plyny a pary. Zabraite kontaktu s pokozkou a o¢ima. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky
podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v t€sné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu uréenych. Nevystavujte slunci.
Chraiite pfed mrazem a horkem. Neskladujte s kyselinami, zdsadami, aminy, alkoholy.

7.3 Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouZziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1 Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozicni limity pro pracovni prostiedi.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v

platném znéni

Gracili§®7

AQUASURE+FD

Datum vytvoteni 01. listopadu 2016
Datum revize 11. bfezna 2019 Cislo verze 2.0
Ceska republika
, , . Doba , .
Nazev latky (slozky) Typ e Hodnota Poznamka Zdroj
. 5 pii expozici se vyznamné
PEL |8 hodin 200 mg/m uplatiiuje pronikani latky ki
. pii expozici se vyznamné
PEL |8 hodin 46 ppm uplatiuje pronikani latky ki
xylen (CAS: 1330-20-7) D expozici se vyznamnd 9/2013
- 1 3
NPK-P | 15 minut 400 mg/m uplatiiuje pronikani latky ki
. pii expozici se vyznamné
NPK-P 15 minut 92 ppm uplatiiuje pronikani latky ktzi
. 5 pii expozici se vyznamné
PEL 8 hodin 200 mg/m uplatiiuje pronikani latky ktzi
. pii expozici se vyznamné
) PEL 8 hodin 46 ppm uplatiiuje pronikani latky ktzi
ethylbenzen (CAS: 100-41-4) = — - — 9/2013
NPK-P | 15 minut 500 me/m’ pfi expozici se vyznamné
& uplatiiuje pronikani latky kazi
. prfi expozici se vyznamné
NPK-P 1 15 minut 115 ppm uplatiiuje pronikéni latky kiizi
. drazdi sliznice (o¢i, dychaci
3
PEL 8 hodin 0,05 mg/m cesty) resp. kiiZi
. drazdi sliznice (o¢i, dychaci
PEL 8 hod 0,0049 oo
4,4'-methylendifenyl diisokyanat o ’ ppm cesty) resp. kizi 9/2013
(CAS: 101-68-8) . 5 drazdi sliznice (o¢i, dychaci
NPK-P | 15 minut 0,1 mg/m cesty) resp. ki
. dréazdi sliznice (0¢i, dychaci
NPK-P | 15 minut 0,0098 ppm costy) resp. ki
Evropska unie
, , . Doba : .
Nazev latky (slozky) Typ e Hodnota Poznamka Zdroj
OEL 8 hodin 221 mg/m?
OEL 8 hodin 50 ppm ..
xylen (CAS: 1330-20-7) ;%emlce
OEL Kratkodobé | 442 mg/m?
OEL Kratkodobé | 100 ppm
OEL 8 hodin 442 mg/m?
OEL 8 hodin 100 ppm .
ethylbenzen (CAS: 100-41-4) ;%em‘ce
OEL Kratkodobé | 884 mg/m?
OEL Kratkodobé | 200 ppm
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BEZPECNOSTNI LIST Gracili§®/

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

AQUASURE+FD

Datum vytvoteni 01. listopadu 2016
Datum revize 11. biezna 2019 Cislo verze 2.0

Biologické mezni hodnoty

Nazev Parametr Hodnota Zkous.e’ny Okamzik odbéru
material vzorku
. , . 1400 mg/g kreatininu; 820
Xyleny Methylhippurové kyseliny mikromol/mmol kreatininu . K .
— mo¢ onec smény
, . 1500 mg/g kreatininu; 1100

Ethylbenzen Mandlova kyselina mikromol/mmol kreatininu

DNEL

xylen

Pracovnici / spotfebitelé | Cesta expozice Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
Pracovnici Inhalaéné 289 mg/kg Akutni u€inky mistni

Pracovnici Dermalné 180 mg/kg/24h | Chronické uc€inky systémové

Pracovnici Inhala¢né 77 mg/kg Chronické u¢inky systémové

Spotiebitelé Dermalné 108 mg/kg/24h | Chronické ucinky systémové

Spotiebitelé Inhala¢né 14,8 mg/kg Chronické ucinky systémové

Spotiebitelé Oralné 1,6 mg/kg/24h | Chronické ti¢inky systémové

PNEC

xylen

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty

Pitna voda 0,327 mg/1

Moiska voda 0,327 mg/1

Sladkovodni sedimenty 12,46 mg/kg

Moiské sedimenty 12,46 mg/kg

Puda (zeméedelska) 2,31 mg/kg

Mikroorganismy v Cistickach 6,58 mg/1

odpadnich vod

8.2 Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pii praci a zejména na dobré vétrani. Toho 1ze dosahnout pouze mistnim odsavanim
nebo G¢innym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK-P, musi byt pouzivana vhodna ochrana dychaciho ustroji.
Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite. Po praci a pied pfestavkou na jidlo a oddech si dukladné omyjte ruce vodou a mydlem. Zajistéte
dostupnost o¢nich sprch v blizkosti pracoviste.

Ochrana o¢i a oblic¢eje

Ochranné bryle dle CSN EN 166.

Ochrana kiize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku dle CSN EN 374, vhodny material: nitril kauduk, tlouitka 0,8 mm. Dbejte
doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pti vybéru vhodné tloustky, materialu a propustnosti. Jina ochrana: Ochranny odév odolny
vici chemikaliim. Pti zne€isténi pokozky ji dikladné omyt.

Ochrana dychacich cest

Maska s filtrem typu A2 dle EN CSN 14387/CSN EN 141 proti organickym pardm event. izolaéni dychaci p¥istroj pii piekrogeni
NPK-P toxickych latek nebo ve $patné vétratelném prostiedi.

Tepelné nebezpedi
neuvedeno

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Dbejte obvyklych opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi, viz bod 6.2.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

Graciligf/

AQUASURE+FD

Datum vytvoteni 01. listopadu 2016

Datum revize 11. bfezna 2019 Cislo verze 2.0
ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled pastovity
skupenstvi kapalné pii 20°C
barva bezbarva
zapach charakteristicky
prahova hodnota zapachu udaj neni k dispozici
pH udaj neni k dispozici
bod tani / bod tuhnuti udaj neni k dispozici
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu 139 °C
bod vzplanuti 25°C

rychlost odpatovani

hotlavost (pevné latky, plyny)

horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusSnosti
meze hotlavosti

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

dolni 1%
horni 7,8 %
meze vybusnosti
dolni 1%
horni 7,8 %
tlak pary 9 hPa pti 20 °C
hustota pary udaj neni k dispozici
relativni hustota udaj neni k dispozici
rozpustnost
rozpustnost ve vodé nerozpustny
rozpustnost v tucich udaj neni k dispozici
v uhlovodicich rozpustny

rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda 3,12 pii 20°C

9.2

teplota samovzniceni

teplota rozkladu

viskozita

vybusné vlastnosti

oxidac¢ni vlastnosti

Dalsi informace

hustota

teplota vzniceni

obsah organickych rozpoustédel (VOC)

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
dynamicka 80000 mPa.s pti 20°C
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

0,98 g/cm? pii 20 °C
430 °C
245 g/1; 25 %

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
neuvedeno
10.2 Chemicka stabilita
Pfi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3 MozZnost nebezpecnych reakci
Pfi zahtivani produktu mohou vypary vytvaret se vzduchem vybusnou smés.
10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
Zar, otevieny plamen a jiné zdroje hoteni. Vlhkost.
10.5 Nesluditelné materialy

Kyseliny, alkoholy, zasady, aminy. Produkt pomalu reaguje s vodou a pfitom se uvoliiuje oxid uhli¢ity. V uzavienych nadobach
pfitom stoupa tlak, ktery miize zptsobit deformace, nafouknuti a v extrémnim ptipadé roztrzeni nadoby

10.6 Nebezpec¢né produkty rozkladu
Za normalniho zpusobu pouziti nevznikaji. Pfi vysokych teplotach a pifi pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako napf. oxid
uhelnaty a oxid uhli¢ity, dym a oxidy dusiku.
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ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uc¢incich
Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty piekracujici expoziéni limity pro pracovni prostiedi mize mit za nasledek vznik akutni
inhala¢ni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice.

AKutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Ziravost / drazdivost pro kizi
Drazdi kazi.

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i
Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiuZze
Pfi vdechovani miize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.

Mutagenita v zarode¢nych buiikach
Na zaklad¢ dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita
Na zaklad¢ dostupnych tudajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukei
Na zakladé¢ dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Mize zpisobit podrazdéni dychacich cest.

Toxicita pro specifické cilové orgiany — opakovana expozice
Mize zpusobit poskozeni dychacich cest (inhalacn¢), sluchovych organi pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

Nebezpecnost pri vdechnuti
Na zakladé dostupnych tidajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita

Akutni toxicita
Data pro smés nejsou k dispozici.
12.2 Perzistence a rozlozZitelnost
Nejsou tudaje.
12.3 Bioakumulaé¢ni potencial

xylen

. . 1 Teplota .
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi prostted] [°C] Zdroj
Log Pow 3,12 20°C ECHA

Nejsou tudaje.
124 Mobilita v pidé
Nejsou udaje.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
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Produkt neobsahuje latky spliwujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, natizeni (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky
Zabraite uniku do Zivotniho prostiedi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Postupujte podle platnych ptedpist o zneskodiiovani odpadi. Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro
sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firme), ktera ma opravnéni k této
¢innosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstraiiovat spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je
mozno energeticky vyuzit ve spalovné odpadi nebo ukladat na skladce pfislusného zafazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné
predat k recyklaci. Nebezpeci kontaminace zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném
znéni, a podle provadécich predpisii o zneskodiiovani odpadd.
Pravni predpisy o odpadech
Zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném
znéni. Vyhlaska €. 93/2016 Sb., (katalog odpadu), v platném znéni. Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti
odpadd, v platném znéni.

ODDIL 14: Informace pro piepravu
14.1 UN ¢islo
UN 1133
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
LEPIDLA
14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu
3 Hoflavé kapaliny
14.4 Obalova skupina
III - latky malo nebezpecné
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

neuvedeno

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

14.7 Hromadna pieprava podle ptilohy II imluvy MARPOL a piedpisu IBC
neuvedeno

Dopliiujici informace

Identifika¢ni ¢islo nebezpecnosti 30 (Kemlertv kod)
UN ¢islo 1133
Klasifikacni kod

Bezpecnostni znacky

Letecka preprava - ICAO/IATA

Balici instrukce pasazér 355

Balici instrukce kargo 366
Namofini preprava - IMDG

EmS (pohotovostni plan) F-E, S-D

MFAG 330
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ODDIL 15: Informace o piedpisech

151

15.2

Piedpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni nafizeni
Rady (EHS) ¢. 793/93, natizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, 0 zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢.
1907/2006, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakont
(chemicky zakon). Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, v platném znéni. Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné Grovni znecistovani a jejim
zjistovani a o provedeni nekterych dalSich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Zakon ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a jeho provadéci piedpisy, v platném znéni. Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢.
432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich
testti, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi€nich testll a nalezitosti hlaseni praci s azbestem
a biologickymi €initeli, v platném znéni.

Posouzeni chemické bezpe¢nosti
neuvedeno

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouZitych v bezpecnostnim listu

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoftlava kapalina a pary.

H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mtize zpusobit smirt.

H315 Drazdi kazi.

H317 Muize vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H334 Pfi vdechovani muize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.

H335 Muze zpisobit podrazdéni dychacich cest.

H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.

H373 Muze zpisobit poskozeni organii pii prodlouzené nebo opakované expozici.

H373 Muze zpusobit poskozeni dychacich cest (inhalaén¢), sluchovych organi pii prodlouzené nebo
opakované expozici.

H312+H332 Zdravi Skodlivy pfi styku s kiizi nebo pii vdechovani.

Seznam pokynii pro bezpe¢né zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu

P101 Je-1i nutna Iékai'skd pomoc, mé&jte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrante pted teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
koufeni.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobie vétranych prostorach.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pteneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiiujici dychani.

P342+P311 Pii dychacich potiZich: Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/l¢kate.

P370+P378 V pripadé pozaru: K uhaseni pouzijte vodni postiik/praskovy hasici pfistroj/pénu/oxid uhlicity.

P501 Odstraiite obsah/obal podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich ptedpisti.

P405 Skladujte uzamcené.

Seznam dopliikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpe¢nostnim listu

EUH 014 Prudce reaguje s vodou.

EUH 204 Obsahuje isokyanaty. Muize vyvolat alergickou reakci.

Dalsi informace duleZité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Gcelu, nez je uvedeno v oddilu 1. Uzivatel je
odpovédny za dodrzovani vSech souvisejicich pfedpisti na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpec¢nostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepraveé nebezpeénych véci
BCF Biokoncentra¢ni faktor
CAS Chemical Abstracts Service
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CLP Narizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
DNEL Odvozena uroven, pii které nedochazi k nepfiznivym tucinkim
ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50% populace
EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
EmS Pohotovostni plan
ES Cislo ES je &iselny identifikator latek na seznamu ES
EU Evropské unie
IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcl
IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné piepravujicich nebezpecné chemikalie
ICso Koncentrace piisobici 50% blokadu
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
IMDG Mezinarodni ndmoini pfeprava nebezpecného zbozi
INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych ptisad
ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci
IUPAC Mezinarodni unie pro €istou a uzitou chemii
LCso Smrtelnd koncentrace latky, pfi které lze ocekavat, Ze zpiisobi smrt 50% populace
LDso Smrtelnd davka latky, pfi které 1ze ocekavat, Ze zptisobi smrt 50% populace
LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepiiznivym u¢inkem
LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym neptiznivym ucinkem
log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient
MARPOL Mezinarodni umluva o zabranéni znecistovani z lodi
NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepiiznivého ucinku
NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepiiznivého ucinku
NOEC Koncentrace bez pozorovanych uéinkd
NOEL Hodnota davky bez pozorovaného G¢inku
NPK Nejvyssi piipustna koncentrace
OEL Expozi¢ni limity na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL Ptipustny expozi¢ni limit
PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym t¢inkim
ppm Podet ¢astic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o pfepravé nebezpecnych véci po Zeleznici
UN Ctyfmistné identifika&ni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpisi OSN
UVCB Latka s neznamym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakéni produkt nebo biologicky

material

VOC Te&kavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Acute Tox. Akutni toxicita
Asp. Tox. Nebezpecnost pii vdechnuti
Carec. Karcinogenita
Eye Irrit. Drazdivost pro oci
Flam. Liq. Hoftlava kapalina
Resp. Sens. Senzibilizace dychacich cest
Skin Irrit. Drazdivost pro kizi
Skin Sens. Senzibilizace kiize
STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Pokyny pro Skoleni

Seznamit pracovniky s doporuéenym zpuisobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a zakazanymi
manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouZziti

neuvedeno
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Informace o zdrojich idaji pouzitych pfi sestavovani bezpecnostniho listu

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Natizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni. Zasady
pro poskytovani prvni pomoci pii expozici chemickym latkam (doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc.,
MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zdeiika Travni¢kova, CSc., Jitina Fridrichovska, prom. chem.). Udaje od vyrobce
latky/smési, pokud jsou k dispozici - tidaje z registraéni dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pridany, vypustény nebo upraveny)

Verze 2.0 nahrazuje verzi BL z 01.11.2016. Zmény byly provedeny v oddilech 1,2, 3,4, 11, 13, 15 a 16.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a ochrany zivotniho prostiedi. Uvedené tdaje
odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za
zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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