
SOTO 

Igniter Repair Kit  

OD – 1RP 

 

Návod k použití 

1)  Odšroubujte šroub A ( obr.1 ) 

2)  Odblokujte pojistku ( obr.2 )  

3)  Odšroubujte šroub B ( obr.3 )  

4)  U nového zapalovače ohněte elektrodu ( obr. 4 )  

5)  Vložte konec elektrody do otvoru  těle vařiče ( obr.5 )  

6)  Na zapalovač připevněte kryt zapalovače ( obr.6 )  

7)  Zajistěte pojistku ( obr.7 ) 

8)  Našroubujte zpět šroub B ( obr.8 )  

9)  DŮLEŽITÉ :  Špička elektrody musí být umístěna v hnědé trubičce ( obr. 9 )  

10)  Nasaďte hlavu hořáku  ( obr.10 ) 

11)  Našroubujte zpět šroub A 

 

 

Dovozce :  HUDYsport a.s., Bynovec 138, 405 02 Děčín, tel. +420 412 589 961 

 



SOTO 

Igniter Repair Kit  

OD – 1RP 

 

Návod na použitie 

1)  Odskrutkujte skrutku A ( obr.1 ) 

2)  Odblokujte poistku ( obr.2 )  

3)  Odskrutkujte skrutku B ( obr.3 )  

4)  Pri novom zapaľovači ohnite elektródu ( obr. 4 )  

5)  Vložte koniec elektródy do otvoru na tela variča ( obr.5 )  

6)  Na zapaľovač pripevnite kryt zapaľovača ( obr.6 )  

7)  Zaistite poistku ( obr.7 ) 

8)  Naskrutkujte späť skrutku B ( obr.8 )  

9)  DÔLEŽITÉ :  Špička elektródy musí byť umiestnená v hnedej trubičke ( obr. 9 )  

10)  Nasaďte hlavu horáka  ( obr.10 ) 

11)  Naskrutkujte späť skrutku A 

 

 

Dovozca :  HUDYsport a.s., Bynovec 138, 405 02 Děčín, tel. +420 412 589 961 
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