
Čištění, údržba a skladování polštáře NEMO Fillo™ 

 

Čištění 

• Pokud je polštář špinavý nebo začíná nepříjemně zapáchat, jednoduše ji otřete vlhkým 

hadříkem.  

• Pro silné znečištění doporučujeme následující kroky: 

• Obal polštáře můžete prát v pračce – nejlépe s předním plněním. Pračky s horním plněním 

mohou občas stlačovat, kroutit nebo trhat tkaniny. 

• Před praním vyjměte vnitřní vzduchový vak a paměťovou pěnu. Perte pouze obal polštáře. 

• Použijte teplou vodu a běžný cyklus bez bělidel a aviváží. 

• Použijte Grangers Active Wash nebo Performance Wash abyste odstranili nečistoty a oleje. 

Dodržujte pokyny na obalu produktu, abyste použili správné množství. 

• Pokud je nutné vyprat i pěnovou vložku, myjte ji pouze ručně. Neždímejte– osušte ji lehce 

hadříkem s vysokou savostí. 

• Obal polštáře můžete usušit v sušičce při nízké teplotě. 

• Obal lze též sušit na prádelní šňůře. Obal obrácený naruby pověste, dokud nebude úplně 

suchý. 

 

Čištění ventilu 

Použijte vlhký hadřík k vyčištění ventilu od nečistot. Nechte ventil otevřený přes noc, aby se dokonale 

vyschl. 

Skladování  

• Po každém výletu postupujte podle následujících kroků, abyste zachovali polštář Fillo™ v 

dobrém stavu pro další sezónu: 

• Pokud je to nutné, očistěte polštář podle výše uvedených pokynů. 

• Před uskladněním se ujistěte se, že je polštář a všechny jeho součásti úplně suché. Toto je 

nejúčinnější způsob, jak zabránit vzniku plísní. 

• Pro dlouhodobé skladování položte polštář na rovný povrch na horní polici nebo na místo, 

kde nebude stlačen; neuchovávejte ho v kompresním obalu. Natěsno stlačená pěna, může 

časem ztratit schopnost, vrátit se do původního tvaru. 

• Uchovávejte na chladném, suchém a tmavém místě, daleko od přímého slunečního záření. 

Opravy 

• Ventil lze vyjmout a v případě potřeby vyměnit. Nečistoty a zbytky mohou ventil ucpat a 

způsobit jeho selhání. Pro získání nového ventilu se obraťte na naši zákaznickou službu nebo 

dovozce. 

• V případě propíchnutí vzduchového vaku, použijte náplasti, například Tenacious Tape™ od 

Gear Aid™. Jen očistěte poškozené místo a nalepte záplatu.  

 

Dovozce do ČR a SK.: HUDYsport a.s., Bynovec 138, 405 02 Děčín, Česká Republika 

 



Čistenie, údržba a skladovanie vankúša NEMO Fillo™ 

 

Čistenie 

• Pokiaľ je vankúš špinavý alebo začína nepríjemne zapáchať, jednoducho ho utrite vlhkou 

handričkou.  

• Pri silnom znečistení odporúčame nasledujúce kroky: 

• Obal vankúša môžete prať v práčke – najlepšie s predným plnením. Práčky s horným plnením 

môžu občas stláčať, krútiť alebo trhať tkaniny. 

• Pred praním vyberte vnútorný vzduchový vak a pamäťovú penu. Perte iba obal vankúša. 

• Použite teplú vodu a bežný cyklus bez bielidiel a aviváží. 

• Použite Grangers Active Wash alebo Performance Wash aby ste odstránili nečistoty a oleje. 

Dodržujte pokyny na obale produktu, aby ste použili správne množstvo. 

• Pokiaľ je nutné vyprať aj penovú vložku, umývajte ju iba ručne. Nežmýkajte – osušte ju jemne 

handričkou s vysokou nasiakavosťou. 

• Obal vankúša môžete sušiť v sušičke pri nízkej teplote. 

• Obal je tiež možné sušiť na bielizňovej šnúre. Obal obrátený naruby zaveste, kým nebude 

úplne suchý. 

 

Čistenie ventilu 

Použite vlhkú handričku na vyčistenie ventilu od nečistôt. Nechajte ventil otvorený cez noc, aby sa 

dokonale vyschol. 

Skladovanie  

• Po každom výlete postupujte podľa nasledujúcich krokov, aby ste zachovali vankúš Fillo™ v 

dobrom stave pre ďalšiu sezónu: 

• Pokiaľ je to nutné, očistite vankúš podľa vyššie uvedených pokynov. 

• Pred uskladnením sa uistite, že vankúš a všetky jeho súčasti sú úplne suché. Toto je 

najúčinnejší spôsob, ako zabrániť vzniku plesní. 

• Pre dlhodobé skladovanie položte vankúš na rovný povrch na hornú policu alebo na miesto, 

kde nebude stlačený; neuchovávajte ho v kompresnom obale. Natesno stlačená pena môže 

časom stratiť schopnosť vrátiť sa do pôvodného tvaru. 

• Uchovávajte na chladnom, suchom a tmavom mieste, ďaleko od priameho slnečného 

žiarenia. 

Opravy 

• Ventil je možné vybrať a v prípade potreby vymeniť. Nečistoty a zvyšky môžu ventil upchať a 

spôsobiť jeho zlyhanie. Pre získanie nového ventilu sa obráťte na našu zákaznícku službu 

alebo dovozcu. 

• V prípade prepichnutia vzduchového vaku použite náplasti, napríklad Tenacious Tape™ od 

Gear Aid™. Len očistite poškodené miesto a nalepte záplatu.  

 

Dovozca do ČR a SK.: HUDYsport a.s., Bynovec 138, 405 02 Děčín, Česká Republika 
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